












Температурный контроллер DTA___________________________________________________________

 

7
HTs или CTs – гистерезис 
режимов 
нагревания/охлаждения при 
релейном методе 
управления. 
 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

AL2L – нижний предел 
для включения аварийной 
сигнализации 2. (Параметр 
доступен только при 
включенной функции 
ALA2). 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

S-HC – выбор функции 
нагрева или охлаждения. 
 
 
 
 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

HTPD или CLPD – 
установка цикла ПИД-
регулирования при нагреве 
и охлаждении. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

LoC – установка 
блокировки. При нажатии 
клавиши SET могут быть 
выбраны режимы Lock1, 
Lock2 и OFF на SV-
дисплее. 

ALA1: установка 
(включение) режима 
аварийной сигнализации 1 
 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

TpoF – регулировка 
смещения температуры.  
 
 
 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

OUT – отображение 
выходного значения и 
изменение выходного 
значения в ручном режиме 
управления. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

ALA2: установка 
(включение) режима  
аварийной сигнализации 2. 
 
 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

CrHi – регулировка 
выходного смещения 20 мА 
(в DTA с аналоговым 
выходом)  
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

Ct  - индикация тока 
измеренного внешним 
датчиком тока (CT). 
Только при включенном выходе. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 
 
Возврат к дисплею 
температуры. 

CosH: 
включение/отключение 
возможности изменения 
функций по 
коммуникационному 
протоколу. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

C-no: задание адреса. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 
BPS: задание скорости 
передачи данных. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 
Len: задание длины пакета 
связи. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 
PrtY: установка бита 
проверки на четность (бит 
паритета). 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

CrLo – регулировка 
выходного смещения 4 мА 
(в DTA с аналоговым 
выходом)  
 
Нажмите «↵»              ⇓ 
Возврат к автонастройке. 

 

Stop: установка стопового 
бита. 
 
Нажмите «↵»              ⇓ 

 




















