
Инкрементальные энкодеры   HTL, диаметр вала 10 мм 
  

 

 

 

 
Габаритный чертёж 

1: позиция контрольного знака; 2: М3 5 мм углубление 

Тип выходного сигнала HTL 50 mA 

Защита от К.З. до 1 мин. 

Диаметр вала 10 мм 

Класс защиты 
*)- IP67 

IP64 вал, IP67 корпус 
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RV6013 360 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

RV6018 600 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

RV6024 1000 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

RV6025 1024 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

RV6033*) 2000 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

RV6034 2048 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

RV6040 3600 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

RV6100 5000 10…30 <150 12000 <1 300 40 60 -40…100 Алюминий 

Индустриальные Компоненты                        тел/факс 221-58-89     www.newic.ru
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