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FORMULA and FORMULA SFP series
Серии FORMULA и FORMULA SFP
Шестеренные насосы, состоящие из двух основных элементов, выполненных из чугуна, идеальны для 
применения в грузовиках и прочей тяжелой мобильной технике. 
Рабочие объемы от 8,26 см3 до 150,79 см3 группы 20, 30, 35 и 40.
Макс. пиковое давление до 325 бар.
Макс. частота вращения до 3000 мин -1.

Характеристики

	z Высокие рабочие показатели при низкой
частоте вращения
	z Возможность различного расположения
портов
	z Низкий уровень шума
	z Система уплотнений вала «без утечек»
	z Установка непосредственно на коробку
отбора мощности (КОМ)

Cast iron body gear pumps 

Шестеренные насосыв в чугунном корпусе

Основные характеристики

Рабочий
объем

Макс. постоянное 
давление (u)

Макс. частота 
вращения

FORMULA 20 см3 бар мин -1

FP 20•8 8,26 280 2000
FP 20•11,2 11,23 280 2000
FP 20•16 16,85 280 2000
FP 20•20 21,14 260 2000
FP 20•25 26,42 220 2000
FP 20•31,5 33,03 190 1800
FP 20•36 35,94 170 1800
FP 20•40 39,64 160 1800

FORMULA 30 см3 бар мин -1

FP 30•17 17,28 290 3000
FP 30•27 26,70 290 3000
FP 30•34 34,56 280 2800
FP 30•38 39,27 280 2800
FP 30•43 43,98 270 2500
FP 30•51 51,83 240 2500
FP 30•61 61,26 220 2000
FP 30•73 73,82 200 1800
FP 30•82 81,68 190 1800
FP 30•100 100,52 180 1800
FP 30•125 125,66 160 1800

FORMULA 40 см3 бар мин -1

FP 40•63 61,43 290 2700
FP 40•73 72,60 280 2700
FP 40•87 86,56 260 2700

FP 40•109 108,90 240 2700
FP 40•133 134,03 220 2500
FP 40•151 150,79 180 2500

FORMULA SFP 30 см3 бар мин -1

SFP 30•34 35,43 280 2800

SFP 30•43 45,09 270 2500

SFP 30•51 53,14 250 2500

SFP 30•61 62,80 230 2500

SFP 30•73 75,68 205 2250

SFP 30•82 83,74 195 2250

FORMULA SFP 35 см3 бар мин -1

SFP 35•90 95,99 230 2250

SFP 35•100 104,92 220 2250

SFP 35•112 118,31 205 2250

(u) Значения относятся к однонаправленным
насосам. Информацию о реверсивном
вращении, пожалуйста, смотрите
соответствующий технический каталог.




