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Производительность Metzner AM 4200 Metzner AM 4300 Metzner AM 4400 Metzner AM 4500 

Макс. диаметр кабеля  14.5мм 14.5мм 17.5мм 17.5мм 

Макс. сечение кабеля 70мм² 70мм² 95мм² 95мм² 

Скорость протяжки 120 м/мин 120 м/мин 120 м/мин 120 м/мин 

Длина зачистки (2 стороны) 105мм 225мм 120мм 260мм 

Количество блоков ножей 1 2 1 2 

Выход продукции 

125мм длиной 7200 кусков в час1) 7200 кусков в час1) 7200 кусков в час1) 7200 кусков в час1) 

500мм длиной 4800 кусков в час1) 4800 кусков в час1) 4800 кусков в час1) 4800 кусков в час1) 

1000мм длиной 3600 кусков в час1) 3600 кусков в час1) 3600 кусков в час1) 3600 кусков в час1) 

2500мм длиной 2100 кусков в час1) 2100 кусков в час1) 2100 кусков в час1) 2100 кусков в час1) 

Тех. характеристики 

Размеры (Ш x В x Г) 880 x 680 x 760мм 880 x 680 x 760мм 880 x 680 x 760мм 880 x 680 x 760мм 

Питание  230V / 50Hz / 6A  230V / 50Hz / 6A 230V / 50Hz / 6A 230V / 50Hz / 6A 

Допустимое давление воздуха  6 бар 6 бар 6 бар 6 бар 

Уровень шума < 75 дБ(A) < 75 дБ(A) < 75 дБ(A) < 75 дБ(A) 

Вес  113 кг 115 кг 120 кг 125 кг 

Metzner серия AM 4000
Высокая производительность для кабеля 
диаметром до  17.5мм

1) С очищенными от изоляции концами 20мм с обеих сторон)/ Спецификации могут меняться 




